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Planungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsgrundlagen

=  Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
8. August 2020 (BGBI. | S. 1728)

=  Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsver-
ordnung — BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.Novem-
ber 2017 (BGBI. | S. 3786)

=  Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane sowie tber die Darstel-
lung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 — PlanZV 90) vom 18.
Dezember 1990 (BGBI. 1 1991, S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057)

=  §4 der Gemeindeordnung fir Baden-Wiirttemberg (GemO) in der Fassung
vom 24. Juli 2000, zuletzt geéndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
17. Juni 2020 (GBI. S. 403)

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (WA)
Zulassig sind:

Wohngebaude,

die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie nicht storenden Handwerksbetriebe,

Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Nicht zuldssig sind:

Gartenbaubetriebe,

Tankstellen,

Anlagen fur Verwaltungen,

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe.

Mal3 der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl
Die Grundflachenzahl ist durch Planeintrag festgesetzt.

Die Grundflachenzahl darf durch Nebenanlagen, Stellplatze, iberdachte Stell-

platze (Carports) und Garagen nochmals um 50 von 100 (0,2) Uberschritten wer-
den.
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A2.2

A2.2.1

A2.2.2

A2.3
A2.3.1

A3

A3.1
A3.1.1

A4
A4.1

A4.2

Hohe baulicher Anlagen

Die maximale Hohe baulicher Anlagen wird durch die Festsetzung von Wand-
héhe (WH) und Gebaudehohe (GH) bestimmt (siehe Planeintrag).

Fir die Bestimmung der Wand- und Geb&udehdhe (WH/GH) ist die untere Be-
zugshohe jeweils die Oberkante der Fahrbahn (StralRenachse) der erschliel3en-
den StralRe — gemessen in der StralRenmitte (StralRenachse) senkrecht zur Mitte
des geplanten Baukorpers. Bei Eckgrundstiicken ist die Stral3e, auf die Bezug
zu nehmen ist, durch Planeintrag festgesetzt.

Die maximal zulassige Wandhohe (WH) wird gemalR den Eintragungen im Plan
festgesetzt.

Abweichend hiervon darf bei Pultdachern die Wandhdéhe am héheren Schnitt-
punkt Wand — Dachhaut um max. 2,00 m erhéht werden gegenuber der festge-
setzten Wandhohe fur den niederen Schnittpunkt Wand-Dachhaut.

Die Wandhohe wird gemessen im Senkrechten zwischen der unteren Bezugs-
hohe (Stralenhthe) und der Schnittlinie der AuRenwand (Auf3enkante) mit der
Oberkante der Dachhaut (Ziegel, Dachsteine). Bei Riickspriingen der Aul3en-
wand oder bei Wiederkehren darf die Wandhéhe auf maximal 1/3 der Aul3en-
wandlange maximal 1,00 m hdher sein.

Die Gebaudehohe ist der oberste Punkt der Dachhaut. Sie wird gemessen in der
Senkrechten zwischen der unteren Bezugshdhe (StralRenhdhe) und der Ober-
kante First.

Zahl der Vollgeschosse

Die Zahl der Vollgeschosse ist auf mindestens zwei bis maximal drei Vollge-
schosse pro Wohngebaude festgesetzt.

Bauweise

offene Bauweise:

Festgesetzt wird offene Bauweise: Die Gebaude sind mit seitlichem Grenzab-
stand zu errichten Es sind Einzel- und Doppelhauser zulassig.
Die grofite Lange darf héchstens 50 m betragen.

Uberbaubare Grundstiicksflachen

Die Uberbaubaren Grundstticksflachen sind in der Planzeichnung durch Bau-
grenzen festgesetzt.

Die Uberbaubaren Grundstticksflachen gelten nur oberhalb der Gelandeoberfla-
che.
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A5 Flachen fir Nebenanlagen

A5.1 AulRerhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflachen (Baugrenzen) sind Nebenan-
lagen im Sinne von 8§ 14 BauNVO zul&ssig.

A6 Flachen fir Stellplatze und Garagen

A6.1 Stellplatze sind auch auf3erhalb der Baugrenzen zulassig.

A6.2 Garagen und Carports sind auch auf3erhalb der Baugrenzen zulassig.
Der Abstand von Garagen (Zufahrtsseite) zur 6ffentlichen Verkehrsflache muss
mindestens 5,00 m betragen.
Der Abstand von Carports zu 0Offentlichen Verkehrsflachen muss mindestens
1,00 m betragen.

A7 Anzahl der Wohnungen in Wohngebauden

A7.1 Im Plangebiet sind maximal 2 Wohneinheiten in Einzel- und Doppelhdusern und
maximal 4 Wohneinheiten im Mehrfamilienhaus auf der Flache WA2 zulassig.

A8 Verkehrsflachen

A8.1 Offentliche StraRenverkehrsflachen

A8.1.1 Die Flachenaufteilungen zwischen den StralRenbegrenzungslinien sind unver-
bindlich. Innerhalb der offentlichen StralRenverkehrsflachen kénnen sich auch
Baume, offentliche Parkplatze und Standplatze fir Abfallsammelbehalter befin-
den, deren genaue Lage der StralRenausbauplanung vorbehalten bleibt.

A8.1.2 MalRnahme zum Schutz der Natur:
Zur StraBenbeleuchtung sind UV-anteilarme insekten- und fledermausfreundli-
che Beleuchtungskoérper zu verwenden.
Es sollten Leuchtmittel mit einem Lichtspektrum um 590 nm bzw. 3000 Kelvin
oder weniger, ohne UV Anteil und warmem (bernsteinfarbenem) Licht verwendet
werden. Die Leuchtkdrper sollten zudem ausschlief3lich im oberen Bereich der
Gebaude angebracht werden, wobei der Lichtkegel zielgerichtet nach unten zei-
gen sollte. Die Lichtquellen sollten nach oben abgeschirmt sein, um Streulicht zu
vermeiden.

A9 Fuhrung von Versorgungsanlagen und —leitungen

A9.1 Versorgungsanlagen und -leitungen sind nur als unterirdische Anlagen und Lei-
tungen zulassig.

A9.2 Davon ausgenommen sind fur die Wartung dieser Anlagen und Leitungen not-
wendige Einrichtungen wie Schaltkasten und Verteilerkasten.

A9.3 Sollen diese Versorgungsanlagen und -leitungen oberirdisch verlegt werden, ist

dies nachvollziehbar zu begrinden und nur in Ausnahmeféllen zulassig.
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A10 Mit Leitungsrecht zu belastende Flachen

A10.1 Fur die das Gebiet durchquerende Schmutzwasserleitung ist ein Leitungsrecht
LR1 mit einer Breite von insgesamt 3,00 m zu Gunsten der Gemeinde Hofstet-
ten einzurichten.

Al10.2 In Verlangerung zur StichstralRe mit Wendehammer ist ein Leitungsrecht mit ei-
ner Breite von 3,00 m zu Gunsten der Gemeinde Hofstetten einzurichten.

A10.3 Parallel zur Friedhofstral3e ist ein Leitungsrecht LR3 zugunsten der jeweiligen
Versorgungstrager der dortigen Versorgungsleitungen einzurichten.

All Grunflachen

All.1 Malnahme zur Verringerung von Hochwasserschaden:
Auf den Grundstlicken, die westlich der Stralte ,Ullerst” in Hanglage gelegen
sind, ist auf den Grundstlicken ein Grinstreifen als private Griinflache anzule-
gen. Dieser dient dem Abfangen der von den Hangwiesen abflie3enden Oberfla-
chenwasser.

Al11.2 In Richtung des Schneitbachs ist eine offentliche Grinflache mit einer Breite von
5,00 m und in Richtung des Ullerstbaches eine 6ffentliche Grinflache mit einer
Bereite von 8,00 m freizuhalten

Al2 Flachen und MalRhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft

Al2.1 Dachdeckungen aus Zink, Blei oder Kupfer sind nur in beschichteter Form zulas-
sig.

Al2.2 Auf den Baugrundstiicken ist eine Befestigung von Stellplatzflachen und ihren
Zufahrten nur als versickerungsfahige Verkehrsflache zulassig.
Der Abflussbeiwert des jeweiligen Belags ist der DIN 1986-100 zu entnehmen.

Al2.3 In Richtung des Schneitbachs und in Richtung des Ullerstbachs ist ein Gewas-

serrandstreifen mit 5,00 m bzw. 8,00 m einzuhalten. Diese Flachen sind von Be-
bauung freizuhalten.

Nach § 38 Abs. 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 29 Abs. 3 Wasserge-
setz fir Baden-Wirttemberg (WG) ist in Gewasserrandstreifen verboten:

die Umwandlung von Griinland in Ackerland,

das Entfernen von standortgerechten Baumen und Strauchern, ausge-
nommen die Entnahme im Rahmen einer ordnungsgemafien Forstwirt-
schaft sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Baumen
und Strauchern,

der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, ausgenommen die An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln und Dungemitteln, soweit durch
Landesrecht nichts anderes bestimmt ist und der Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen in und im Zusammenhang mit zugelassenen Anla-
gen,

die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenstanden, die den Wasser-
abfluss behindern kénnen oder die fortgeschwemmt werden kénnen.
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Zulassig sind MaRnahmen, die zur Gefahrenabwehr notwendig sind.
Satz 2 Nummer 1 und 2 gilt nicht fur Manahmen des Gewasserausbaus
sowie der Gewasser- und Deichunterhaltung,
der Einsatz und die Lagerung von Dinge- und Pflanzenschutzmitteln,
ausgenommen Wundverschlussmittel zur Baumpflege und Wildbiss-
schutzmittel, in einem Bereich von funf Metern,
die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit sie nicht
standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind und
die Nutzung als Ackerland in einem Bereich von funf Metern ab dem 1. Januar
2019; hiervon ausgenommen sind die Anpflanzung von Gehdélzen mit Ernteinter-
vallen von mehr als zwei Jahren sowie die Anlage und der umbruchlose Erhalt
von Bluhstreifen in Form von mehrjéahrigen nektar- und pollenspendenden
Trachtflachen fur Insekten.
Al3 Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
Al3.1 Auf den Baugrundstiicken im allgemeinen Wohngebiet ist je angefangene
400 m? ein standortheimischer, mittelkroniger Laubbaum mit einem Stammum-
fang von mindestens 14 cm, bei Obstbaumen mindestens 12 cm, gemessen in
1,00 m Hohe, zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
Empfohlen wird die Verwendung folgender Baume:
Baume 2. Ordnung (klein- bis mittel-
wichsige Baume)
Acer campestre Feldahorn
Betula pendula Hangebirke
Carpinus betulus Hainbuche
Malus communis Wildapfel
Prunus avium Vogelkirsche
Pyrus communis Wildbirne
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Vogelbeere
Sorbus torminalis Elsbeere
Obstbaume
Wildobstb&dume
Malus sylvestris /spec. Holzapfel
Pyrus pyraster Wildbirne
Obstbaume - Hochstamme
Malus domestica Kultur-Apfel
Prunus domestica Kultur-Pflaume
Prunus domestica subsp. Domestica Echte Zwetschge
Pyrus domestica Kultur-Birne
Al13.2 Dachflachen von Nebenanlagen, tberdachten Stellplatzen und Garagen mit ei-

ner Neigung von < 15 Grad sind extensiv mit Grasern, Krautern oder Sedum-Ar-
ten zu begriinen. Dies gilt nicht fiir technische Einrichtungen, Belichtungsfla-
chen, Dacher untergeordneter Bauteile (Dachflache < 4 m?) sowie nutzbare Frei-
flachen auf den Déachern.
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Al4 Minimierungs- und AusgleichsmalRhahmen

Al4.1 MalRnahmen zur Minimierung von Eingriffen im Zuge der Bauphase

keine baustellenbedingte Beanspruchung von Flachen Uber das

Baugebiet hinaus
der Mutterboden ist entsprechend DIN 18 915 abzuschieben, zwischen-

zulagern und wieder zu verwenden. Hierdurch soll der Verlust von beleb-
tem Oberboden vermieden werden.
die baubedingten Bodenbelastungen sind auf das den Umsténden ent-

sprechend notwendige Mald zu beschranken und nach Abschluss der Ar-
beiten zu beseitigen
Entfernung von Baumen (Baufeldraumung) auf3erhalb der Brutzeit von

Vogeln (Oktober bis einschliellich Februar)
Die Biotopflachen entlang des Ullerstbach sind im Zuge der Bauphase

deutlich zu kennzeichnen, um Eingriffe zu unterbinden.

Al14.2 MalRnahmen zur Minimierung zu erwartender erheblicher anlage- und be-

triebsbedingter Beeintrachtigungen

Verwendung von UV-anteilarmen Beleuchtungskorpern fir die AuRenbe-

leuchtung

Durch die Verwendung von UV-anteilarmen Beleuchtungskoérpern (vor-
zugsweise warmweil3e LED-Leuchten mit Leuchtgehausen, die gegen
das Eindringen von Spinnen und Insekten geschiitzt sind und deren
Oberflachentemperatur 60 Grad nicht Uberschreitet) wird der Eingriff in
die vorhandene Fauna reduziert. Grundsatzlich muss auf eine starke und
diffuse Grundstiicksbeleuchtung verzichtet werden.

Ferner fuhrt die Verwendung von LED-Leuchten zu einer Reduzierung
des Stromverbrauchs.

Reduzierung der Flachenversiegelung

Eine Reduzierung der Flachenversiegelung kann durch die Verwendung
von wasserdurchlassigen Materialien (Belag und Aufbau) im Bereich von
Stellplatzen, Zufahrten und Hofflachen erzielt werden. Hierdurch kann die
Grundwasserneubildung teilweise erhalten bleiben.

Schutz des Grundwassers

Zum Schutz des Grundwassers sollten bei Dacheindeckungen unbe-
schichtete Metalle wie Kupfer, Zink und Blei grundsatzlich vermieden
werden. Hierdurch kann eine Belastung des Grundwassers mit diesen
Metallen bei Versickerung verhindert werden.

Schaffung von Grinflachen

Durch die Festsetzung einer GRZ von 0,4 (kann auf 0,6 normiert werden)
kdnnen im Plangebiet Freiflachen geschaffen werden. Die nicht tiberbau-
baren Flachen des Baugrundstiicks sind als Wiesenflache anzulegen.
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Al14.3 MalRnahmen zum Ausgleich von Eingriffen
e PflanzmalRnahmen
Auf dem Grundstiick sind hochstdmmige, standortheimische Laubbaume
oder Hochstdmme von alten Obstsorten einzubringen. Diese Bdume tra-
gen zur Durchgrinung des Baugebiets sowie zur Verbesserung des Kli-
mas bei.
Hierfir ist pro 400 m2 Grundstiicksflache ein standortgerechter, mittelkro-
niger Laubbaum zu pflanzen.
Al4.4 Bilanzierung der Eingriffe innerhalb des Gebiets
Al4.4.1 Gesamtbilanz:
Schutzqut Tiere und Pflanzen 76.337 Punkte
Schutzqut Boden 40.376  Punkte
116.713 Punkte
Al14.4.2 Dieses Kompensationsdefizit kann innerhalb des Plangebietes nicht ausgeqli-
chen werden. Deshalb ist der Ausgleich des Kompensationsdefizites aufRerhalb
des Plangebietes vorgesehen.
Al14.5 Ausgleichsmalnahmen auRerhalb des Plangebiets
Al14.5.1 Verlegung Feldhecke

Durch die Umsetzung des Bebauungsplans entfallt die am nérdlichen Rand lie-
gende Feldhecke, welche als Biotop geschiitzt ist.

Das im Zuge der MaRnahme beanspruchte Biotop ist gleichartig und gleichwer-
tig auszugleichen (GroRRe ca. 84 m2).

Als KompensationsmalRnahme ist die Herstellung einer zweireihigen Feldhecke
(Flache mindestens 84 m?2) im Hangbereich des Flurstiicks Nr. 711/2 vorgese-
hen.

Es sind standortheimische, autochthone Gehdlze wie Hainbuche, Feldahorn,
Hartriegel, Holunder, Heckenrose, Liguster und Wildobst zu verwenden. Es ist
ein Pflanzabstand von 1,5 m — 2,0 m vorgesehen.

Die Durchflihrung der Bepflanzung ist der Unteren Naturschutzbehdrde am
Landratsamt Ortenaukreis mitzuteilen und dauerhaft zu sichern.
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Al14.5.2 Weitere externe AusgleichsmalRnahme
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Standorte der externen AusgleichsmalRnahmen

Beschreibung der MalRnhahmen:

1. Altersbach |

Bestand:

Geschlossenes Fichten-Altholz mit geringem Anteil RBu, Bah, CAv (5%). Nicht
standortgerechter Fichtenbestand

Entwicklungsziel:

Entnahme aller Fichten 15 - 20 m beidseitig des Gewassers. Bestand aus
Schwarzerle (60 %), Vogelkirsche, Linde, randlich Traubeneiche und Heinbu-
che. In geringem Umfang auch Bergahorn.

Im Bestand soll ein hoher Anteil an Strauch- und niederen Arten (Hasel, auch
Salweide und andere) erhalten werden. Ziel ist totholzreicher Bestand aus den
genannten Geholzarten. Auch Haseln werden 80 Jahre alt und sollen als Einzel-
exemplare im Bestand verbleiben.
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Biotoptyp Planung Flache in m* OP/m* Bewertungsgrundlage Wert in OP*
Sohwarzerlen-Eschenwald 4.548 23 Planungsmodul OKVO* 104.604
(52.32)

Gesamt: 4.548 104.604
Ausgleichskapazitat in OP: 40.932

2. Altersbach Il

Bestand:

An den Hangen befindet sich Mischbestand mit einem hohen Anteil an Nadelhdl-
zern, dominiert durch Fichte. Darunter auch wenige (< 5 %) Laubholz-Baume
wie Hainbuche, Rotbuche, Bergahorn und auch Hasel.

In der oberen Halfte des Bereichs besteht eine Dominanz aus Schwarzerlen.
Dort bestehen auch Laubholz-Arten wie Bergahorn, Hainbuche, Rotbuche und
Hasel. Es bestehen nur wenige Fichten. Standortgemaf ist dort eine Waldbo-
denflora vorhanden.

Entwicklungsziel:

Entnahme aller Fichten 15 - 20 m beidseitig des Bachs. Zur Auflichtung des Be-
stands auch punktuelle Entnahme anderer Laubholz-Arten, die nicht typisch flir
Erlen-Eschenwald-Bestande sind. Arten-, struktur- und totholzreicher Bestand
soll entwickelt werden. Férderung der Begleitvegetation. Totholz soll im Bestand
belassen werden.

Biotoptyp Planung Fldche in m? OP/m? Bewertungsgrundlage Wert in OP*
Schwarzerlen-Eschenwald 4.144 23 Planungsmodul OKVO™ 95.312
(52.32)

Gesamt: 2144 95.312
Ausgleichskapazitat in OP: 37.218

3. Bergbach N Hofstetten

Bestand:

Geschlossenes Fichten-Altholz mit geringem Anteil RBu, Bah und CAv (5 %).
Nicht standortgerechter Fichten-Bestand.

Entwicklungsziele

Entnahme aller Fichten 15 - 20 m beidseitig des Bachs. Zur Auflichtung des Be-
stands auch punktuelle Entnahme anderer Laubholz-Arten, die nicht typisch fir
Erlen-Eschenwald-Bestande sind. Arten-, struktur- und totholzreicher Schwarz-
erlenwald soll durch Naturverjiingung und Pflanzung entwickelt sowie durch
Pflanzung geeigneter Baume gefordert werden. Die Begleitvegetation soll gefor-
dert werden. Totholz wird im Bestand belassen.
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Biotoptyp Planung Flache in m? OPIm? Bewertungsgrundlage Wert in OP*
Schwarzerlen- -

Eschenwald (52.32) 7.285 18 Planungsmodul OKV1 131.130
Gesamt: 7.285 131.130
Ausgleichskapazitiit in OP: 140

4. Salmesbach

Bestand

An den Hangen besteht ein Mischbestand mit einem hohen Nadelholz-Anteil.
Die 6stliche Boschung wird von Fichten dominiert. Darunter auch wenige (< 5 %)
Laubholz-Baume wie Hainbuche, Rotbuche und Bergahorn, sowie Hasel.

In der Sohle befindet sich ein Schwarzerlenwald mit teilweise auch Laubholz-Ar-
ten wie Bergahorn, Hainbuche, Rotbuche und Hasel. Auch wenige Fichten. Es
ist standortgemaf eine Waldbodenflora vorhanden.

Entwicklungsziel

Entnahme aller Fichten 15 - 20 m beidseitig des Bachs. Zur Auflichtung des Be-
stands auch punktuelle Entnahme anderer Laubholz-Arten, die nicht typisch flir
Erlen-Eschenwald-Bestande sind. Arten-, struktur- und totholzreicher Schwarz-
erlenwald soll durch eine Naturverjiingung und Pflanzung entwickelt sowie durch
Pflanzung geeigneter Baumarten geférdert werden. Die Begleitvegetation soll
geférdert werden. Totholz wird im Bestand belassen.

Biotoptyp Planung Fldche in m? OP/Im2 Bewertungsgrundlage Wert in OP*

Schwarzerlen-Eschenwald 3511 23 Planungsmodul GKVO™ 80.753

(52.32)

Gesamt: 3.511 80.753

Ausgleichskapazitat in OP: 24.271
Bilanz:

Die auszugleichenden 116.713 Okopunkte kbnnen durch diese vier MaRnahmen
voIIsténdi.q ausgeglichen werden. Diese ergeben zusammen einen Wert von
131.559 Okopunkten.

Es verbleiben daher noch 14.846 Okopunkte, die durch die Gemeinde fiir wei-
tere MaRnahmen verbucht werden kdnnen.
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Schriftlicher Teil

Al4.6 UberwachungsmaRnahmen (Monitoring)

A14.6.1 Die Gemeinde Hofstetten hat als zusténdige Behorde die Uberwachung der er-
heblichen Umweltauswirkungen des Bebauungsplans durchzuftihren.

Al14.6.2 Sofern Minderungs-, Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen ordnungsgeman her-
gestellt sind und nicht widerrechtlich beseitigt werden, kann von einer dauerhaf-
ten Erhaltung ausgegangen werden.

A14.6.3 Die MaRnahmen innerhalb und auf3erhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans werden jahrlich Uber einen Zeitraum von 3 Jahren auf ihre Vitalitat
und Entwicklung hin kontrolliert.

Al14.6.4 Die Sicherung der Feldhecke, welche als Ausgleich fir den Eingriff in die ge-
setzlich geschitzte Feldhecke angelegt wird, muss dauerhaft gewahrleistet wer-
den.

Al5 Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung von schédlichen
Umweltauswirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgeset-
zZes

Al5.1 Vorkehrungen gegentiber Gewerbeldarm im Bereich des Holzbauunterneh-

mens

Als Voraussetzung fir die Umsetzung des Plangebiets sind l&rmmindernde
MaRnahmen im Bereich des angrenzenden Holzbauunternehmens durchzufiih-
ren.

Diese MaRnahmen und die Sicherung der Durchfiihrung Uber einen 6ffentlich-
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Teil B
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B1.1
B1.1.1

B1.1.2

B1.1.3

B1.1.4

B1.1.5

B1.2

Bl1.2.1

B1.2.2

B1.3
B1.3.1

Ortliche Bauvorschriften

Rechtsgrundlagen

= 8§74 der Landesbauordnung fur Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung
vom 5. Méarz 2010, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Juli 2019
(GBI. S. 313)

= 84 der Gemeindeordnung fir Baden-Wurttemberg (GemO) in der Fassung
vom 24. Juli 2000, zuletzt geéndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
17. Juni 2020 (GBI. S. 403)

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen

Dachgestaltung der Hauptgebaude

Dacher sind mit einer Dachneigung von 0°- 45° zulassig. Zugelassen sind Sat-
teldach, Zeltdach, Pultdach und Walmdach und Flachdach.

Es sind nur rote, braune und graue Dacheindeckungen zulassig. Glasierte oder
reflektierende Dachdeckung ist nicht zul&ssig.

Von den Vorschriften zur Dacheindeckung ausgenommen sind in die Dachein-
deckung integrierte bzw. auf die Dacheindeckung aufgesetzte Elemente zur
Stromgewinnung (Photovoltaikanlagen) oder Anlagen zur Erwarmung des
Brauch- oder Heizungswassers (Absorberanlagen).

Déacher untergeordneter Gebaudeteile, wie z. B. Nebenfirste von Zwerchgiebeln
und -hdausern (Querbauten), kdnnen von der Hauptgebauderichtung abweichen.
Ausnahmen bezliglich der Dachneigung und —form kdénnen zugelassen werden
fur untergeordnete Dacher, untergeordnete Bauteile, flir Dacher von Dachgau-
ben, Vordacher und D&cher von Vorbauten etc.

Dachgauben sind nur bei Dachneigungen mit mehr als 30° zulassig. Zugelassen
sind Schleppgauben, Kastengauben, Giebelgauben (Dachneigung entsprechend
des Hauptdachs). Tonnen- oder Korbbogengauben (maximal 4,00 m Breite) sind
nur in begriindeten Einzelfallen zulassig. Auf einem Gebaude ist nicht mehr als
eine Art Gauben zuléssig. Die Summe aller Gaubenbreiten je Geb&udeseite darf
50 % der Gebaudelange nicht Gberschreiten.

Dachgestaltungen von Nebenanlagen, Uberdachten Stellplatzen und Gara-
gen

Déacher von Garagen, Uberdachten Stellplatzen und Nebengeb&uden sind bis zu
einer Dachneigung von 0° bis 45° Grad zulassig.

Flachdacher oder flach geneigte Dacher mit einer Dachneigung von < 15 Grad
sind ganzjahrig zu begriinen.

Aullenwande

Die GebaudeaulRenflachen sind in Holz, Putz, Ziegel, Naturstein, Sichtbeton und
Glas auszufiihren. Metallverkleidungen sind nur fur untergeordnete Bauteile zu-
lassig.
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B2
B2.1

B2.2

B3

B3.1
B3.1.1

B3.1.2

B3.2
B3.2.1

B3.2.2

B4
B4.1

B5
B5.1

B6
B6.1

Werbeanlagen
Werbeanlagen oberhalb der Traufe sind unzuléssig.

Selbstleuchtende Werbeanlagen und Werbeanlagen mit wechselndem beweg-
tem Licht sowie Booster (Lichtwerbung am Himmel) sind nicht zul&ssig.

Gestaltung der unbebauten Flachen

Nicht Uberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke

Die Grundstuicksbereiche, die nicht von Gebauden, Nebenanlagen oder sonsti-
gen baulichen Anlagen tberdeckt werden, sind unversiegelt zu belassen und als
Grin- oder Gartenflachen anzulegen.

Grol3flachig mit Steinen bedeckte Flachen, auf denen hauptséchlich Steine zur
Gestaltung verwendet werden und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vor-
kommen (Schottergarten), sind auf den Grundstticksflachen nicht zulassig.

Einfriedungen

Entlang o6ffentlicher Verkehrsflachen sind Einfriedungen bis zu einer Héhe von
1 m Gber dem StraRenrand zuldssig. Hecken- und Gehdlzpflanzungen missen
einen Abstand von mindestens 0,5 m vom Rand der é&ffentlichen Verkehrsflache
einhalten. Die Verwendung von Stacheldraht ist unzulassig.

Einfriedungen, die héher als 1,0 m sind, missen zu offentlichen Verkehrsflachen
einen Abstand von mindestens 0,25 m einhalten.

Aullenantennen

Je Gebaude ist nur eine AuRenantenne (Parabolantenne) zulassig. Sofern der
Anschluss an eine Gemeinschaftsantenne mdglich ist, sind Au3enantennen un-
zulassig.

Anzahl der Stellplatze

Die Stellplatzverpflichtung fir Wohnungen wird, abweichend von § 37 Abs. 1
LBO, auf 1,5 Stellplatze pro Wohneinheit festgesetzt. Ergibt sich bei der Berech-
nung der Anzahl der notwendigen Stellplatze ein Kommawert, so wird aufgerun-
det. Die einer Wohnung zuzurechnenden Stellplatze kénnen hintereinander lie-
gend angeordnet werden.

Hohenlage der Grundstiicke

Die nicht Gberbauten Grundstiicksflachen sind ab der StralRenbegrenzungslinie
(StraRRenrand) bis auf Hohe der in Richtung der Stral3e zugewandten Seite des
Baufensters auf StralRenniveau aufzufullen. Ma3gebend ist die HOhenlage der

Stral3e nach dem geltenden Ausfiihrungsplan des StraRenbaus.
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C1
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(@)
=
N
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Bodenschutz | Altlasten

Werden bei Erdarbeiten ungewohnliche Farbungen und/oder Geruchs-emissio-
nen (z. B. Mineraldle, Teer, ...) wahrgenommen, so ist umgehend das Landrats-
amt Ortenaukreis zu unterrichten. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort
einzustellen.

Auf die Bestimmungen der 88 la Abs. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB), 88 10
Nr. 3 und 74 Abs. 3 Nr. 1 der Landesbauordnung (LBO) zur Vermeidung uber-
schissigen Bodenaushubs sowie insbesondere 8 3 Abs. 3 des Landes-Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes LKreiWiG vom 17. Dezember 2020 wird hingewiesen:
Bei der Ausweisung von Baugebieten sind neben den Abfallrechtsbehérden
auch die offentlich-rechtlichen Entsorgungstrager im Rahmen der Anhérung der
Trager offentlicher Belange gehalten, darauf hinzuwirken, dass ein Erdmassen-
ausgleich durchgefiihrt wird. Dies soll insbesondere durch die Festlegung von
erhohten StraRen- und Gebaudeniveaus und Verwertung der durch die Bebau-
ung zu erwartenden anfallenden Aushubmassen vor Ort erfolgen. Fir nicht ver-
wendbare Aushubmassen sollen entsprechende Entsorgungsmoéglichkeiten ein-
geplant werden.

Gemal der Deponieverordnung (DepV) durfen ab 01. Januar 2024 ausdrucklich
Abfalle, die insbesondere einer Verwertung zugefihrt werden kénnen oder fiir
das Recycling geeignet sind, nicht mehr auf Deponien abgelagert werden. Eine
Ablagerung von nicht verunreinigtem Bodenaushub ist daher mit dem Inkrafttre-
ten von § 7 Abs. 3 DepV zum 01. Januar 2024 nicht mehr zuldssig, da es sich
bei diesem Abfall um grundsétzlich verwertbare Abfalle handelt. Eine Ablage-
rung kommt fiir das betroffene Material nur noch dann in Frage, wenn die Ver-
wertung des Bodens technisch nicht moéglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist.
Der Bodenaushub ist, soweit mdglich, im Plangebiet oder in der Umgebung zur
Gelandegestaltung zu verwenden bzw. auf den einzelnen Baugrundstiicken zu
verwerten.

Dies kann durch die Erstellung eines Gutachtens zum Erdmassenausgleich er-
folgen. Fir den Fall, dass ein Erdmassenausgleich im Bereich des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplanes nicht méglich ist, sind liberschiissige Erdmassen
anderweitig zu verwerten (z. B. Verwertung fur LarmschutzmafRnahmen; Ddmme
von Verkehrswegen). Unbelasteter Erdaushub kann auch flir Bodenverbesse-
rungen, fur Rekultivierungsmal3nahmen oder andere Baumal3nahmen Verwen-
dung finden, soweit dies technisch moglich, wirtschaftlich zumutbar und rechtlich
moglich ist. Wir bitten um entsprechende Beachtung und Prifung der Méglich-
keiten.

Ein entsprechendes Bodenschutzkonzept geméafld DIN 19639 ist vor der Durch-
fuhrung der Erschlieungsarbeiten vorzulegen.

Denkmalschutz

Sollten bei der Durchfiihrung der Mal3hahme archéologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, sind gemaR § 20 DSchG Denkmalschutzbehdrde(n)
oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archéologische Funde (Stein-
werkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber,
Mauerreste, Brandschichten, bzw. aufféallige Erdverfarbungen) sind bis zum Ab-
lauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu er-
halten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde oder das Regierungsprasidium
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C4
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C5
C5.1

C5.2

Stuttgart, Referat 84 — Archéaologische Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.
bwl.de) mit einer Verklrzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten gem. 8§ 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung
und Dokumentation archaologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Baugrunduntersuchung

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (zum
Beispiel zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Grindung,
zur Baugrubensicherung und dergleichen) wird die Durchfihrung objektbezoge-
ner Baugrundgutachten gemaf DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 empfohlen.

Nutzung der Solarenergie

Solaranlagen sind fur Neubauten im Plangebiet geméaf des § 8a Abs. 1 Nr. 2
KSG BW entsprechend zu installieren und zu nutzen.

Selaranlagen-sind-m-Plangebietallgemein—zu-empfehlen:

Bauen im Grundwasser

Aus Grinden des allgemeinen Grundwasserschutzes ist das Bauen im Grund-
wasser grundsatzlich abzulehnen. Die Hohenlage der Unterkante Kellerfuf3bo-
denisti. d. R. so zu wahlen, dass diese Uber den mittleren bekannten Grund-
wasserstanden liegt.

Fur unvermeidbare bauliche Anlagen unterhalb des mittleren Grundwasserstan-
des sowie fur Grundwasserabsenkungen im Rahmen von Bauvorhaben ist eine

separate wasserrechtliche Erlaubnis bei der zustandigen Wasserbehérde (Land-
ratsamt Ortenaukreis) zu beantragen.
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Bauliche Anlagen unterhalb des hoéchsten Grundwasserstandes sind wasser-
dicht und auftriebssicher auszufiihren. Zur Herstellung der Abdichtung von Bau-
kérpern / Bauteilen und sonstiger Anlagen dirfen keine Stoffe verwendet wer-
den, bei denen eine Schadstoffbelastung des Grundwassers zu besorgen ist.

Bereitstellung der Millsammelbehélter

Die StichstraR3e im Norden des Plangebietes kann aufgrund der Breite nicht mit
Mullsammelfahrzeugen befahren werden. Daher sind die Millsammelbehélter
zur Abholung an die Kreuzung mit der Ringstraf3e zu verbringen.

Einsichtnahme DIN-Vorschriften

Die in den textlichen Festsetzungen genannten DIN-Vorschriften sind beim
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstra3e 6, 10787 Berlin erhéltlich. Sie kénnen
wahrend der allgemeinen Sprechzeiten im Bauamt der Stadt Vogtsburg im Kai-
serstuhl, BahnhofstrafRe 20 in 79235 Voagtsburg-Oberrotweil, eingesehen wer-
den.

Artenschutz

Die Entfernung von Gehdlzen oder Gebaduden (Baufeldraumung) ist im Zeitraum
von November bis Februar durchzufihren, auRerhalb der Aktivitatszeitraume
von Flederméausen und Vogeln.

Vogel sind nicht in der Lage, durchsichtige sowie spiegelnde Glasfronten als
Hindernis wahrzunehmen (Schmid, Doppler, Heynen, & Rdssler, 2012). Betrof-
fen sind sowohl ubiquitdre, aber auch seltene und bedrohte Arten. Der Vogel-
schlag an Glas stellt somit ein signifikantes Totungsrisiko dar. Verspiegelte Fas-
saden oder volltransparente Verglasungen uber Eck sind nicht zulassig. Das
Kollisionsrisiko lasst sich durch die nachfolgend beschriebenen Mal3Bnahmen
deutlich reduzieren.

Beim unverzichtbaren Bau groR3er Fensterfronten, Fassadendffnungen und Bal-
kone > 2 m2 Glasflache und > 50 cm Breite ohne Leistenunterteilung sollten ge-
eignete MalRnahmen und Materialien geméal dem Stand der Technik ergriffen
bzw. verwendet werden, um Vogelschlag an Glasflachen zu vermeiden. Durch
die Verwendung von Glas mit geringem AulR3enreflexionsgrad < 15 % (Schmid,
2016) konnen Spiegelungen reduziert werden. Die dadurch entstehende Durch-
sicht kann durch halbtransparentes (bearbeitetes bzw. gefarbtes) Glas, Folien
oder Muster vermindert werden. Es sind ausschlief3lich hochwirksame Muster,
die durch genormte Flugtunneltests gepruft worden sind (Kategorie A der ster-
reichischen Norm ONR 191040), zu verwenden. Einzelne Greifvogel-Silhouetten
sowie UV-Markierungen sind nach aktuellem Erkenntnisstand nicht ausreichend
wirksam und somit ungeeignet. Zum aktuellen Stand der Technik siehe Lander-
arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (http://www.vogelschutzwar-ten.de/
glasanflug.htm), Schweizerische Vogelwarte (https://vogel-glas.vogelwarte.ch)
sowie Wiener Umweltanwaltschaft (https://wua-wien.at/naturschutz-und-
stadtoeko-logie/vogelanprall-an-glasflaechen).

Aufgrund der allgemeinen Lichtverschmutzung und den daraus resultierenden
Folgen sind kiinstliche Beleuchtungen im Auf3enbereich zu vermeiden (vgl. § 21
NatSchG).

Die offentliche und private AuRenbeleuchtung an Gebauden und Freiflachen

(z. B. Wege, Parkpléatze) ist energiesparend, blendfrei, streulichtarm sowie
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arten- und insektenfreundlich zu gestalten und auf das notwendige Mafd zu redu-
zieren. Zulassiqg sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten
Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0% Upward Light Ratio) und
Leuchtmittel mit fiir die meisten Arten wirkungsarmen Spektrum wie bernstein-
farbenes bis warmes Licht entsprechend den Farbtemperaturen von 1600 bis
2400 bzw. max. 3000 Kelvin. Flachige Fassadenanstrahlungen, freistrahlende
Rohren und rundum strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solarleuchten) mit ei-
nem Lichtstrom hdher als 50 Lumen sind unzuléassig. Durch Schalter, Zeitschalt-
uhren, Bewegungsmelder oder ,smarte Technologie soll dich Beleuchtung auf
die Nutzungszeit begrenzt werden (genauere Ausfilhrungen siehe Schroer et al.
2019 ,Leitfaden zur Neugestaltung und Umristung von AuRenbeleuchtungsan-
lagen Anforderungen an eine nachhaltige Au3enbeleuchtung”, BEN - Skripten

543).

SchallschutzmalRnahmen

Vorkehrungen gegenuber Gewerbeldrm im Bereich des Holzbauunterneh-
mens

Bei larmintensiven Arbeiten sind die Tore der Abbundhalle / Betriebshalle auf
dem Firmengelédnde des Holzbauunternehmens geschlossen zu halten.

Des Weiteren sind die Betriebszeiten des dieselbetriebenen Gabelstaplers auf 6
Stunden taglich (betriebseigene Verladezeit 2 Stunden tags im Norden der Halle
und externe Verladezeit 4 Stunden tags im Westen der Halle) zu reduzieren,
oder das Fahrzeug durch einen gas- oder elektrisch betriebenen Gabelstapler
oder durch einen Gabelstapler mit einem maximalen Arbeitsschallpegel von

96 dB zu ersetzen.

Diese MalRnahmen sind Uber einen 6ffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem
Betrieb und der Gemeinde Hofstetten zu sichern und die Verpflichtung zur
Durchfiihrung dieser MaBnahmen zu dokumentieren.

Dieser Vertrag ist Voraussetzung zur Umsetzung des Plangebiets.

................................ Lauf, 07.02.2024 Ro-don/la
]
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Martin ABmuth Planverfasser
Birgermeister
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